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AKZENT – Balm for wood

BALSAM FÜR IHR PARKETT
AKZENT ist der hochwertige Schutz für Ihren Holzfußboden. Natürlichkeit, Vielfältig-
keit und Langlebigkeit zeichnen jedes einzelne Produkt des AKZENT Programms aus. 
Ob Lack oder Öl, Reinigung oder Pflege, Erstbehandlung oder Refit – jedes AKZENT 
Produkt ist Balsam für Holz.

Wer sich für einen Parkett- oder Holzfußboden entscheidet, setzt auf Wertigkeit. Der 
Naturbaustoff Holz steht seit Generationen für Nachhaltigkeit und Beständigkeit, 
verbunden mit dem unnachahmlich wohnlichen Charme, den nur Holz einem Raum 
geben kann.

Natürlichkeit gilt dabei auch für die Zusammensetzung der AKZENT Produkte. Der 
bewusste Einsatz von natürlichen Rohstoffen, wasserbasierte Rezepturen sowie die 
sorgfältig ausgewählten Rohstoffe machen AKZENT Produkte zur richtigen Wahl 
überall dort, wo uns Natürlichkeit, Gesundheit und Wohlbehagen wichtig sind. Und 
das bei größtmöglichem Schutz und Widerstandsfähigkeit.

AKZENT erhält Ihnen die Freude an Ihrem Boden und sichert dessen Funktion und 
Wert. Egal, wo und wie der Boden genutzt wird. Mit einer AKZENT Oberflächenbe-
handlung und dem weiterführenden Pflegeprogramm ist Ihr Boden für jede Aufgabe 
bestmöglich gewappnet.

Auf lange Jahre immer ein gutes Gefühl.

www.AKZENT-woodcare.com
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FÜR EINE GUTE BASIS

AKZENT FUGENKITTE  
UND GRUNDIERUNGEN

Für jede Herausforderung beim Grundieren von Holzfußböden haben wir die passende Lösung: AKZENT 
führt Grundierungen auf Enthylalkohol- oder Wasserbasis sowie Öle, die die Aufgaben einer Grundie-
rung übernehmen. Maximale Füllkraft erreichen Sie beim Verkitten von Fugen mit Fugenkittbindemittel 
von AKZENT.
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FUGENKITT FÜR PARKETT-
UND HOLZFUSSBÖDEN

Geeignete Lacke und Öle
AKZENT AQUA AERIS, AKZENT AQUA ARGENTUM, 
AKZENT AQUA AURUM, AKZENT KH PRO, AKZENT OIL IN ONE,
AKZENT HARDWAXOIL, AKZENT OIL IN ONE COLOR

Verbrauch
Ca. 50 ml/m2

Niedriger Verbrauch | Universell einsetzbar | Schnell trocknend | Volumenstabil | Optimal schleifbar | 
Geruchsarm | GISCODE W2+ | Emicode EC1

Trockenzeit
Ca. 60 Min.

Artikel-Nr.
151800

Gebindegrößen
5 l Kunststoffkanister

Farbe
Beige

Haltbarkeit
12 Monate

AKZENT AQUA FILL
Dispersionsbasierte Fugenkittlösung zur Herstellung von Holzkitt zum Verschließen von Fugen bei Parkett- 
und Holzfußböden

Geeignete Lacke und Öle
AKZENT AQUA AERIS, AKZENT AQUA ARGENTUM,
AKZENT AQUA AURUM, AKZENT KH PRO, AKZENT OIL IN ONE,
AKZENT HARDWAXOIL, AKZENT OIL IN ONE COLOR

Verbrauch
Ca. 50 ml/m2

AKZENT MULTI FILL
Fugenkittlösung auf Ethylalkoholbasis zur Herstellung von Holzkitt zum Verschließen von Fugen bei 
Parkett- und Holzfußböden

Niedriger Verbrauch | Universell einsetzbar | Sehr schnell trocknend | Volumenstabil | Optimal schleifbar |
GISCODE G2

Trockenzeit
Ca. 30 Min.

Artikel-Nr.
151890

Gebindegrößen
5 l Kunststoffkanister

Farbe
Farblos

Haltbarkeit
15 Monate
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A+

GRUNDIERUNGEN FÜR
PARKETT- UND HOLZFUSSBÖDEN

AKZENT AQUA PRIMER
Wasserbasierende Grundierung auf Acrylatbasis für Parkett- und Holzfußböden vor der Versiegelung mit 
AKZENT Parkettlacken

Schnell trocknend | Reduziert die seitenverleimende Wirkung von Wasserlacken | Ansatzfreies 
Auftrocknen | Geringe Holzaufrauung | Dezente Vertiefung des Holztons | Als Spachtelgrundierung 
anwendbar | GISCODE W2+ | Emicode EC1

Geeignete Versiegelungen
AKZENT AQUA AERIS, AKZENT AQUA ARGENTUM, 
AKZENT AQUA AURUM, AKZENT KH PRO 

Verbrauch
Ca. 100 ml/m2

AKZENT MULTI PRIMER
Imprägniergrundierung auf Ethylalkoholbasis für Parkett- und Holzfußböden vor der Versiegelung mit  
AKZENT Parkettlacken

Schnell trocknend | Universell einsetzbar | Reduziert die seitenverleimende Wirkung von Wasserlacken |
Isoliert Holzinhaltsstoffe | Ansatzfreies Auftrocknen | Dezente Vertiefung des Holztons | GISCODE G2

Trockenzeit
Ca. 45–60 Min.

Artikel-Nr.
151815

Gebindegrößen
5 l Kunststoffkanister

Farbe
Farblos

Haltbarkeit
15 Monate

Geeignete Versiegelungen
AKZENT AQUA AERIS,
AKZENT AQUA ARGENTUM, 
AKZENT AQUA AURUM

Verbrauch
Ca. 100–120 ml/m2

Trockenzeit
Ca. 60 Min.

Artikel-Nr.
151810

Gebindegrößen
5 l Kunststoffkanister

Farbe
Weiß

Haltbarkeit
12 Monate
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DIE FUSSBODEN-SECURITY

AKZENT LACKE
Um Ihren Parkettboden vor Abnutzung zu schützen und ihn zu 
versiegeln, greifen Sie zu AKZENT Wasserlacken. Sie betonen die 
Struktur und die Farbe des Holzes auf unterschiedliche Weise und 
sind in verschiedenen Glanzgraden erhältlich.
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A+

LACKE FÜR PARKETT- UND
HOLZFUSSBÖDEN SOWIE KORK

Glanzgrad
Halbmatt 
Matt 

AKZENT AQUA AURUM
2-Komponenten Wasserlack auf Polyurethanbasis für Parkett-, Kork- und Holzfußböden mit starker bis  
extrem starker Belastung im Wohn- und Objektbereich

Sehr hohe Abriebfestigkeit | Einfaches Anmischen | Exzellente Chemiekalienbeständigkeit | Geeignet zur 
Beschichtung von Kinderspielzeug nach EN 71, Teil 3 | Geprüft nach DIN 53160, Schweiß und Speichel-
echtheit | Erfüllt die Kriterien zur Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R9 gemäß BGR181 | Sehr gute 
Beständigkeit gegen Tritt- und Einbrennspuren | Geruchsarm | Schnell trocknend | GISCODE W2 DD+

Geeignete Grundierungen
AKZENT AQUA PRIMER,
AKZENT MULTI PRIMER, 
AKZENT OIL IN ONE + Härter

Verbrauch
Ca. 100–120 ml/m2

AKZENT AQUA ARGENTUM
Einkomponentiger Wasserlack auf Acrylat-Polyurethanbasis für Parkett- und Holzfußböden mit normaler 
bis starker Beanspruchung im Wohn- und Objektbereich

Hohes Füllvermögen | Sehr gute Abriebfestigkeit | Geeignet zur Beschichtung von Kinderspielzeug nach 
EN 71, Teil 3 | Geprüft nach DIN 53160, Schweiß und Speichelechtheit | Erfüllt die Kriterien zur  
Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R9 gemäß BGR181 | Sehr gute Chemikalienbeständigkeit |  
Geruchsarm | Sehr guter Verlauf | GISCODE W2+ | Emicode EC1

Trockenzeit
Ca. 3 Std.

Artikel-Nr.
151825
151830

Farbe
Weiß

Geeignete Grundierungen
AKZENT AQUA PRIMER,
AKZENT MULTI PRIMER, 
AKZENT OIL IN ONE + Härter

Verbrauch
Ca. 100–120 ml/m2

Trockenzeit
Ca. 2 Std.

Artikel-Nr.
151835
151840

Farbe
Weiß

Geeignete Pflegemittel
AKZENT EASY PROTECT, 
AKZENT EASY CLEAN

Geeignete Pflegemittel
AKZENT EASY PROTECT, 
AKZENT EASY CLEAN

Glanzgrad
Halbmatt 
Matt 

Haltbarkeit
12 Monate

Gebindegrößen
4,5 l Kunststoffkanister + 
0,5 l Metallkanister (Härter)

Haltbarkeit
12 Monate

Gebindegrößen
5 l Kunststoffkanister
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A+Gebindegrößen
5 l Kunststoffkanister

Geeignete Grundierungen
AKZENT AQUA PRIMER,
AKZENT MULTI PRIMER, 
AKZENT OIL IN ONE + Härter  

Verbrauch
Ca. 100–120 ml/m2

AKZENT AQUA AERIS
Einkomponentiger Wasserlack auf Acrylat-Polyurethanbasis für Parkett- und Holzfußböden mit normaler 
und mittlerer Beanspruchung im Wohnbereich

Leicht zu verarbeiten | Optimaler Verlauf | Gute Chemikalienbeständigkeit | Geruchsarm | GISCODE W2+

Trockenzeit
Ca. 3 Std.

Artikel-Nr.
151820

Farbe
Weiß

Geeignete Grundierungen
AKZENT MULTI PRIMER 

Verbrauch
100 ml/m2

Universell einsetzbar | Trittsicher | Vertiefung des natürlichen Holztons | Entspricht den Vorschriften der 
DIN 18032 Teil 2, d. h. auch für Sporthallen geeignet | Geringste seitenverleimende Wirkung |  
Keine blei- oder kobalthaltigen Trockenmittel | Einfach zu verarbeiten | Sehr hohe Abriebfestigkeit | 
Zähelastisch | GISCODE KH1

Trockenzeit
Ca. 16 Std.

Artikel-Nr.
151860

Farbe
Braun

AKZENT KH PRO
Einkomponentiger Öl-Kunstharzlack für Parkett- und Holzfußböden in allen Beanspruchungsgruppen

Glanzgrad
Halbmatt 

Geeignete Pflegemittel
AKZENT EASY PROTECT, 
AKZENT EASY CLEAN

Glanzgrad
Halbmatt 

Geeignete Pflegemittel
AKZENT EASY PROTECT, 
AKZENT EASY CLEAN

Haltbarkeit
12 Monate

Haltbarkeit
18 Monate

Gebindegrößen
5 l Blecheimer
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VEREDELUNG PAR EXCELLENCE

AKZENT ÖLE
AKZENT Öle zur Behandlung von Parkett-, Holz- und Korkfußböden verlei-
hen der Optik den letzten Feinschliff, einen seidenen Glanz und eine sam-
tige Oberfläche. Auch Tische und Arbeitsplatten erhalten durch unsere Öle 
einen natürlichen Schutz. Mit AKZENT Ölen setzen Sie auf Produkte ohne 
blei- oder kobalthaltige Trockenmittel.
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A+

ÖLE FÜR PARKETT-
UND HOLZFUSSBÖDEN

Verbrauch
Ca. 20–50 ml/m2

Multifunktionell | Ansatzfrei zu verarbeiten | Schmutzunempfindlich | Samtige Oberfläche | 
Diffusionsoffen | Einschichtige Applikation möglich | Überversiegelbar | Wasserabweisend | 
Kombinierbar mit AKZENT OIL IN ONE und AKZENT HARDWAXOIL | GISCODE Ö40

Trockenzeit
Ca. 10–24 Std.

AKZENT OIL IN ONE COLOR
Pigmentiertes Imprägnieröl auf Basis von natürlichen ölmodifizierten Rohstoffen für Parkett-, Kork- und 
Holzfußböden sowie Holzoberflächen im Wohn- und Objektbereich

Einschichtige Applikation möglich | Multifunktionell | Überversiegelbar | Offenporige Oberfläche | Löse-
mittelfrei | Trittsicher | Geeignet zur Beschichtung von Kinderspielzeug nach EN 71, Teil 3 | Geprüft nach 
DIN 53160, Schweiß und Speichelechtheit | Erfüllt die Kriterien zur Rutschhemmung, Bewertungsgruppe 
BGR181 (R9, R10 und R11) | Ansatzfrei zu verarbeiten | Geruchsarm  | Wasserabweisend | Keine blei- oder 
kobalthaltigen Trockenmittel | GISCODE Ö10+ 

AKZENT OIL IN ONE
Natürlich trocknendes Öl auf Pflanzenölbasis für Parkett- und Holzfußböden im Wohn- und Objektbereich

Geeignete Pflegemittel
AKZENT EASY CLEAN,
AKZENT EASY OIL PROTECT,
AKZENT CARE OIL

Geeignete Versiegelungen
AKZENT AQUA AERIS, AKZENT AQUA AURUM,
AKZENT AQUA ARGENTUM, AKZENT KH PRO,
AKZENT HARDWAXOIL

Geeignete Pflegemittel
AKZENT EASY CLEAN,
AKZENT EASY OIL PROTECT,
AKZENT CARE OIL

Geeignete Versiegelungen
AKZENT AQUA AERIS, AKZENT AQUA AURUM,
AKZENT AQUA ARGENTUM, AKZENT KH PRO,
AKZENT HARDWAXOIL

Verbrauch
20–50 ml/m2

Trockenzeit
Ca. 10–24 Std.

Artikel-Nr.
151850 

Gebindegrößen
5 l Blecheimer
1 l Blechdose

Farbe
Natur

Haltbarkeit
24 Monate
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Haftungsausschluss: Die hier abgebildeten Farbmuster dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.

Artikel-Nr.
151926

Farben

Gebindegrößen
1 l Blechdose

Haltbarkeit
24 Monate

OAK ASHED 
OAK

WALNUT TEAK ANTIQUE LIGHT 
BROWN

CLASSIC PINE CREAM 
WHITE

WHITE NORDIC 
WHITE

LIGHT 
GREY 

SAGE 
GREY

ROCK 
GREY

TAUPE WENGE SMOKE SUNFLOWER 
YELLOW

TERRA 
GREY

WOODEN 
BLACK

BLACK CARROT 
ORANGE

SLATE 
GREY 

RUSTY 
ORANGE

POPPY 
RED

BERRY  ROYAL 
BLUE 

TOBACCO ROCOCO 
PINK

MYSTERY SHAMROCK 
GREEN

MINT  
TURQUOISE

OXFORD 
BLUE

OLIVE 
GREEN

A+



A+

Geeignete Versiegelungen
AKZENT KH PRO, AKZENT OIL IN ONE,
AKZENT HARDWAXOIL,
AKZENT OIL IN ONE COLOR

AKZENT OIL HARDENER
Lösemittelfreier Härter zur Vergütung und Verbesserung der Produkteigenschaften von AKZENT Ölen

Beschleunigung der Durchtrocknung | Verbesserung der Abriebfestigkeit |  
Verbesserung der Lackhaftung beim Überversiegeln | GISCODE DD1 

Artikel-Nr.
151855

Gebindegrößen
0,5 l Blechkanister 
0,1 l Kunststoffflasche

Farbe
Farblos

Haltbarkeit
12 Monate

Geeignete Pflegemittel
AKZENT EASY PROTECT,
AKZENT EASY CLEAN

Verbrauch
30–50 ml/m2

AKZENT HARDWAXOIL
Hartwachsöl auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen für Parkett- und Holzfußböden, Tisch- und Arbeits-
platten mit normaler bis starker Beanspruchung im Wohn- und Objektbereich

Schmutzunempfindlich | Einfach zu verarbeiten | Wasserabweisend | Samtige Oberfläche | Erfüllt die 
Kriterien zur Rutschhemmung, Bewertungsgruppe BGR181 (R9, R10 und R11) | Keine blei- oder 
kobalthaltigen Trockenmittel | Diffusionsoffen | Sehr hohe Abriebfestigkeit | Vertiefung des natürlichen 
Holztons | GISCODE Ö60

Trockenzeit
Ca. 16 Std.

15

Artikel-Nr.
151845

Gebindegrößen
5 l Blecheimer

Farbe
Natur

Haltbarkeit
18 Monate



MEISTERHAFT PFLEGEN

AKZENT REINIGUNGS- 
UND PFLEGEMITTEL

Damit Sie lange Freude an einem gut erhaltenen und unbeschädigten Bodenbelag haben, hat AKZENT 
Reinigungs- und Pflegemittel für lackierte und geölte Holzfußböden entwickelt. Sie sind universell und 
mühelos anwendbar und können unverdünnt oder mit Wasser verdünnt benutzt werden. So einfach 
pflegen und schützen Sie Ihren Bodenbelag und verlängern die Lebensdauer.

16



17



A+

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL  
FÜR PARKETT- UND HOLZFUSSBÖDEN

Geeignetes Auftragsgerät
Weiches, fusselfreies Tuch
Baumwolltuch
Einscheibenmaschine

Verbrauch
Ca. 10–20 ml/m2

AKZENT CARE OIL
Pflege- und Wartungsöl auf Basis von natürlich veredelten Ölen für offenporig geölte Oberflächen

Sehr gute Pflegekraft und Schutzwirkung | Imprägnierende Wirkung | Geringer Verbrauch | Beseitigt 
leichte Schäden auf Öloberflächen | Für vollflächige Pflege oder partielle Ausbesserungen | Auffrischung 
von geölten Oberflächen | GISCODE Ö60 

Artikel-Nr.
151875

Gebindegrößen
1 l Blechkanister

Farbe
Natur

Haltbarkeit
18 Monate

Geeignetes Auftragsgerät
Weiches, fusselfreies Tuch,
Wischwiesel,
Einscheibenmaschine

Verbrauch
Ca. 10–20 ml/m2

AKZENT EASY OIL PROTECT
Wachshaltiges, wassergelöstes Pflegemittel für offenporig geölte und imprägnierte Holzfußböden  
und Holzoberflächen

Wasserverdünnbar | Optimale Pflegewirkung | Geruchsarm | Nach Trocknung optimal polierbar | 
GISCODE GE10

Artikel-Nr.
151885

Gebindegrößen
1 l Kunststoffflasche

Farbe
Weiß

Haltbarkeit
24 Monate
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Geeignetes Auftragsgerät
Weiches, fusselfreies Tuch,
Einscheibenmaschine,
Wischwiesel

Universell anwendbar | Wasserverdünnbar | Sehr gute Schmutzlösekraft | Sehr gute Reinigungswirkung | 
Geeignet für Reinigungsmaschine | Konzentrat zum Verdünnen | GISCODE GU50

Artikel-Nr.
151880

Gebindegrößen
1 l Kunststoffflasche

Farbe
Farblos

Haltbarkeit
24 Monate

AKZENT EASY CLEAN
Grundreiniger und Reinigungsmittel auf Basis nichtionischer Tenside für Holzfußböden, Mehrschichtpar-
kett, Laminat, PVC, Linoleum und Kunststoff. Sehr gut zur Entfernung starker Verschmutzungen, Pflege-
mittel- und Wachsschichten geeignet.

Verbrauch
Ca. 20–30 ml/m2
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A+

Geeignetes Auftragsgerät
Weiches, fusselfreies Tuch,
Wischwiesel

Verbrauch
Ca. 30–40 ml/m2

AKZENT EASY PROTECT
Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel für Holzfußböden, Mehrschichtparkett, Laminat, PVC, Linoleum 
und Kunststoff

Universell anwendbar | Wasserverdünnbar | Polierfrei | Zur Vollpflege und Unterhaltspflege | 
Rutschhemmend | GISCODE GE10

Artikel-Nr.
151870

Gebindegrößen
1 l Kunststoffflasche

Farbe
Weiß

Haltbarkeit
24 Monate

SIE HABEN DIE WAHL 
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KOMBINATIONEN PARKETTLACKE, 
ÖLE UND GRUNDIERUNGEN

Für Parkett geeignet

Einscheibenmaschine

Mit glattem, rostfreien 
Spachtel auftragen

Für Fußbodenheizung
geeignet

Weiches, fusselfreies Tuch 

Mit Rolle oder Pinsel  
auftragen 

 empfohlen    bedingt geeignet 

Verarbeitungshinweis:
Bitte beachten Sie unsere technischen Merkblätter und technischen Informationen zu den Produkten und deren Einsatz. Sollen aus technischen Gründen 
stark lösemittelhaltige Produkte zum Einsatz kommen, ist die TRGS 617 zu beachten.

                Deckschicht

1. Schicht

AKZENT AQUA 
AURUM

AKZENT AQUA 
ARGENTUM AKZENT AQUA AERIS AKZENT 

KH PRO
AKZENT 

OIL IN ONE
AKZENT 

HARDWAXOIL

AKZENT 
AQUA PRIMER 

Arbeitsweise: 
Ohne Zwischen- 

schliff/ 
Rollapplikation


Arbeitsweise: 

Ohne Zwischen- 
schliff/ 

Rollapplikation


Arbeitsweise: 

Ohne Zwischen- 
schliff/ 

RollapplikationAKZENT  
MULTI PRIMER


Arbeitsweise: 

Ohne Zwischen- 
schliff/Rollapplikation

AKZENT 
KH PRO


Arbeitsweise: 

Zugabe  
OIL HARDENER, 

mit Zwischenschliff/  
spachteln,  

anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe  
OIL HARDENER, 

mit Zwischenschliff/  
spachteln,  

anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe  
OIL HARDENER, 

mit Zwischenschliff/  
spachteln,  

anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Mit 
Zwischenschliff, 

anschließend rollen

AKZENT  
OIL IN ONE  
COLOR


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe  
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/an-
schließend rollen oder 
spachteln + polieren


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen

AKZENT 
OIL IN ONE


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe  
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/an-
schließend rollen oder 
spachteln + polieren


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen

ICON SCHLÜSSEL
Klassifizierung Emicode EC1, 
sehr emissionsarm 

Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung durch das Deutsche 
Institut für Bautechnik (DIBt).

Gilt für Bauprodukte, die auf dem französischen Markt vertrieben werden.
Prüfgrundlage ist die ISO 16000 – sie entspricht der des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

A+
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BEANSPRUCHUNGSGRUPPEN 
PARKETTLACKE UND ÖLE

 empfohlen    bedingt geeignet	  

Beanspruchungsgruppen AKZENT Parkettlacke und Öle:
Normale Beanspruchung: Wohnbereich mit normal genutzten Räumen wie z. B. Schlafzimmer oder Wohnzimmer.
Mittlere Beanspruchung: Häufig genutzte Räume wie z. B. Kinderzimmer, Flure oder Wohnzimmer.
Starke Beanspruchung: Sehr häufig genutzte Räume wie z. B. in Kindergärten, Schulen, Kaufhäusern, Gaststätten.

Verarbeitungshinweis:
Bei allen Beanspruchungsgruppen kann die Verwendung von Grundierungen sinnvoll sein.
Bitte beachten Sie ebenfalls unsere technischen Merkblätter und technischen Hinweise zur Oberflächenbehandlung.

* Sollen aus technischen Gründen stark lösemittelhaltige Produkte zum Einsatz kommen, ist die TRGS 617 zu beachten.

BEANSPRUCHUNG

NORMAL MITTEL SCHWER

WASSERLACKE

AKZENT 
AQUA AERIS


Arbeitsweise:
3 x rollen oder 

2 x spachteln + 2 x rollen =
300-360 ml/m²


Arbeitsweise:
3 x rollen oder 

2 x spachteln + 2 x rollen =
300-360 ml/m²

AKZENT  
AQUA 
ARGENTUM


Arbeitsweise:
3 x rollen oder 

2 x spachteln + 2 x rollen =
300 ml/m²


Arbeitsweise:
3 x rollen oder 

2 x spachteln + 2 x rollen =
300 ml/m²


Arbeitsweise:
3-4 x rollen =

360-400 ml/m²

AKZENT 
AQUA AURUM


Arbeitsweise:
3 x rollen oder 

2 x spachteln + 2 x rollen =
300 ml/m²


Arbeitsweise:
3 x rollen oder 

2 x spachteln + 2 x rollen =
300 ml/m²


Arbeitsweise:
3 x rollen =
360 ml/m²

ÖLKUNSTHARZLACKE

AKZENT 
KH PRO*


Arbeitsweise:
2-3 x rollen =

ca. 200-300 ml/m²


Arbeitsweise:
2-3 x rollen =

ca. 200-300 ml/m²


Arbeitsweise:
3 x rollen =

ca. 300 ml/m²

ÖLE

AKZENT 
OIL IN ONE


Arbeitsweise:

1 x spachteln oder rollen + polieren =
ca. 20-50 ml/m²


Arbeitsweise:

1 x spachteln oder rollen + polieren =
ca. 20-50 ml/m²


Arbeitsweise:

1-2 x spachteln oder 1x rollen + polieren =
ca. 20-50 ml/m²

AKZENT 
OIL IN ONE COLOR

 
Arbeitsweise:

1 x spachteln oder rollen + polieren =
ca. 20-50 ml/m²


Arbeitsweise:

1 x spachteln oder rollen + polieren =
ca. 20-50 ml/m²


Arbeitsweise: 1 x spachteln oder 1x rollen 
+ polieren = ca. 20-50 ml/m², idealerweise 

Überarbeitung mit schichtbildenden 
Oberflächenbehandlungsmitteln

AKZENT  
HARDWAX OIL


Arbeitsweise:
2 x rollen =

ca. 100 ml/m²


Arbeitsweise:
2 x rollen =

ca. 100 ml/m²


Arbeitsweise:
2 x rollen =

ca. 100 ml/m²
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EINSATZBEREICHE 
GRUNDIERUNGEN, LACKE, ÖLE
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Europäische Holzarten
Ahorn kan./eu.          
Akazie/Robinie          
Birke          
Birnbaum          

Buche gedämpft          
Buche ungedämpft          
Eiche          
Erle          
Esche          
Fichte          
Kastanie          
Kiefer          
Kirsche          
Lärche          
Nussbaum          
Olive         

Räuchereiche          
Ulme          
Exotische (tropische) Holzarten
Afromosia          
Bambus         

Bilinga          
Cabreuva          
Cumaru         
Doussié/Afzelia        
Eukalyptus        
Guatambu          
Hevea          
Ipe/Lapacho         

Iroko/Kambala      

Jatoba          
Kempas       

Kokosnuss          
Mahagoni          
Mecrusse         

Merbau          
Muhuhu       
Padouk          
Panga Panga          
Palisander        

Pitch pine          
Purpleheart          
Sucupira          
Teak         
Wenge          
Zypresse          

Andere Untergründe
Spanplatten V100  

OSB-Platten 
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 anwendbar        bedingt anwendbar (evtl. Rücksprache mit STAUF Anwendungstechnik halten)22



LEITLINIENSYSTEM 
FÜR WERKZEUGE
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OBERFLÄCHEN- 
BEHANDLUNG EMPFOHLENE AKZENT PRODUKTE WERKZEUG/ZUBEHÖR DETAILS ARTIKELNUMMER ANWENDUNG

lackieren und grundieren
Aqua Primer; Multi Primer; 

KH Pro; Aqua Aurum;  
Aqua Argentum; 

Aqua Aeris; Hardwaxoil

STAUF
Polyamidwalze

6 mm Flor 167060
Lackier- und Versiegelungs-
walze für Lösemittel- und 

Wasserlacke

lackieren und grundieren
Multi Primer; KH Pro; 

Hardwaxoil; Oil In One Color; 
Oil In One

STAUF 
Microfaserwalze

5 mm Flor 167075
Öl- und Lackierwalze für 
zähflüssige Oberflächen- 

behandlungsmittel 

lackieren und grundieren
Aqua Primer; Multi Primer; 

Aqua Aurum; 
Aqua Argentum; 

Aqua Aeris

STAUF 
Versiegelungs- 

walze Microfaser
11 mm Flor 167070

Lackier- und Versiegelungs-
walze für Wasserlacke

lackieren und grundieren
Aqua Primer; Multi Primer; 

KH Pro; Aqua Aurum;  
Aqua Argentum; 

Aqua Aeris; Hardwaxoil

Lackierpinsel kurz 167030
Profi-Pinsel für 
Lackierarbeiten

lackieren und grundieren
Aqua Primer; Multi Primer;  

KH Pro; Aqua Aurum; 
Aqua Argentum; 

Aqua Aeris; Hardwaxoil

Lackierpinsel lang 167040
Profi-Pinsel für 
Lackierarbeiten

lackieren und grundieren STAUF 
Versiegelungseimer

mit Skala, 
rechteckig

167100
Kunststoffeimer für das 
Auftragen von Grundie- 

rungen und Lacken

Hartwachsöl
KH Pro; Hardwaxoil; 

Oil In One Color; 
Oil In One

STAUF Velourwalze 5 mm Flor 167080

Lackier- und 
Versiegelungswalze für zäh-

flüssige Oberflächen- 
behandlungsmittel

Fugenkitt/Öl
Aqua Fill; Multi Fill; 
Oil In One Color; 

Oil In One

Flächenspachtel 27 cm 167010

glatter, abgerundeter 
Flächenspachtel zum Auftrag 

von Fugenkitt, Ölen und 
Lacken

Fugenkitt/Öl Aqua Fill; Multi Fill Flächenspachtel 35 cm 167020

glatter Flächenspachtel mit 
spitzen Ecken zum Auftrag 

von Fugenkitt, Ölen und 
Lacken

ölen und reinigen Oil In One Color;
Oil In One

Poliertuch 50 x70 cm 167110
Poliertücher zum 

Einmassieren von Öl und zur 
Reinigung von Fußböden

ölen und reinigen Oil In One Color;
Oil In One

STAUF Superpad 
weiß

25 mm Stärke, 
Durchmesser 

406 mm
167120

Schleifpad zum Polieren, 
Einmassieren von Öl und 

Träger für Schleifmittel

ölen und reinigen Oil In One Color;
Oil In One

STAUF
Superpad beige

25 mm Stärke 
Durchmesser 

406 mm
167130

Schleifpad zum Polieren, 
Einmassieren von Öl und 

Träger für Schleifmittel

lackieren, grundieren 
und ölen Teleskopstiel

stufenlos 
verstellbar, 

1,2 bis 2,0 m
167090

Aluminiumteleskopstiel 
für Steckbügel

lackieren, grundieren 
und ölen Steckbügel 25 cm 167050 Für Walzen



Unser Anspruch sind gleichbleibend hohe Qualität und Produkte, 
die in Sachen Wohngesundheit, Arbeitsschutz und Langlebigkeit 
höchsten Anforderungen genügen. Und das ohne unerwünschte 
Wechselwirkungen. Somit stellen wir von der STAUF Untergrund-
vorbereitung bis hin zur AKZENT Oberflächenbehandlung ein 
perfektes Team auf!

EIN PERFEKTES TEAM
Von der Untergrundvorbereitung
bis zur Oberflächenbehandlung
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WWW.STAUF.DE

20 JAHRE
KOMPETENZ IN
SILANTECHNOLOGIE
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STAUF Klebstoffwerk GmbH | Oberhausener Str. 1
57234 Wilnsdorf, Germany | Telefon +49 2739 301-0

info@AKZENT-woodcare.com | www.AKZENT-woodcare.com

Überreicht durch:
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AKZENT ÖLE
Edle Optik und sicherer Schutz.

AKZENT LACKE
Für höchste Widerstandsfähigkeit  

und Langlebigkeit.

AKZENT REINIGUNGS-
UND PFLEGEMITTEL

Perfekte Pflege – lange Freude.

AKZENT GRUNDIERUNGEN
Die richtige Basis für ein gutes Ergebnis.

AKZENT FUGENKITT
Mut zur Lücke? Muss nicht sein.


